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Piéces de carburateur (SACHS)
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SACHS-MOTOR-Type 301/A - 301/AB

Ontkolen

De koolsanslag in de verbrandingsruimte en de uitlaatpoort moset
worden verwijderd als het motorvermaogen terugloopt of de motor
de neiging heeft, ook bij een goed afgestelde carburateur, te gaan
viartakien.

Cilinder

De koolsanslag in de verbrandingsruimte en in de cilinderkanalen
voorzichtig met een schroevendrasier verwijderen.

Zuiger
Allsen de losse koolschifers op de zuigerkop verwijdersn.
Niat proberen de ruigerkop blank te schuran,

Uitlaatdemper

De uitlsatdemper kan niet ontkoold worden daar deze met stesnwol
gevuld is en moet naar behoefte verneuwd worden.

Alle veranderingen aan de uitlaatdemper worden afgeraden daar de-
ze de snelheid, het brandstofgebruik en het geluid ongunstig
beinvioeden. Bovendien zijn veranderingen san de uitlaatdemper n
strijd mat wenelijke voorschriftan.
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Entkohlen

Okohle im Brennraum und AusiaBkanal des Zylinders entfermen,
spatestans, wenn die Motorgistung nachia®r oder der Motor auch
bei richtiger Vergasereinstellung dazu neigt, im Vierakt zu aufen

Zylindar

Olkohleansatz im Brennraum und In den Zylinderkandien mit einem
Schraubendreher vorsichtig entfamen.

Kolben

Nur stirkeran Olkohleansatz (Schuppen) vom Kolbenboden wvor-
sichtig entfarmen.

Eolbenboden nicht metallisch blank schaben.

Auspuffropf

Der Auspuffiop! kann nicht entkohlt werden, er ist mit Basaltwolle
gefliit und mull bei Bedar! ermeuan werden,
Irgendweiche Anderungen am Auspuffiopt sind zu unteriassen, da
diese Leistung und Kraftstoffverbrauch unglinstig beeinflussen und
das Auspuffgerdusch echhen. Jede Anderung des Auspufftopfes
verstolit gegen die gesetziichen Bestimmungen und ist strafbor,

Décalaminage

Enlewver fa calamine dans la chambre de combustion et dans la
lumiére d'échappement du cylindre au phis tard quand la perfor-
mance du moteur diminue gu ke mateur 3 tendance & tournor i
quatretemps, malgré un réglage correct du carburateur

Cylindre
Enlever avec précaution la calaming dans la chambre de combustion
et dans les lumiéres de transfert, a 'aide d'un tourmevis.

Piston

N anlever, avec préciution, gue la gras dépdt (dcailles) de calamine
sur ke dessus de pistan.

Ne pas grater la 1éte du piston jusqu’au mital nu,

Pot d'échappement

Le pot d'échappamant ne peut pas dtre décalaming; il est rempl) de
laine de basalt et doit &ra renouvelé an cas de besoin.

Des modifications, quells qu'en soit la nature, ne dovent pas dtre
apportdées au pot d'échappement, car cela se répercute défavorable
ment sur ke rendement et la consommation d'essence et fant aug-
menter le brult d’échappement. Toute modification du pot d'échap-
pement enfreint les dispositions legales ot est pénalisable.
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